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間　口 吊荷重 速　度 ワイヤー径 動力 下　限 上　限
(mm) (kg) (m/min) (mm) (kw) (mm) (mm)

バトン  1（スクリーン） 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250 劇場スクリーン常設（移動可）

バトン  2 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,700 21,900

昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式

開閉 手動紐引式

バトン  4 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,700 21,900

バトン  5 (暗転幕) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,700 21,900

バトン  6 (文字幕 1) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン  7 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式

開閉 手動紐引式

バトン  9・10 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン11 (ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ1) 昇降 電動動索式 18,180 1,000 12 6 7 2.2 1,050 21,250 Wバトン／照明荷重600kg

バトン13〜19 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン20 (文字幕 2) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン21 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式

開閉 手動紐引式

バトン23〜25 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン26 (ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ2) 昇降 電動動索式 18,180 1,000 12 6 7 2.2 1,050 21,250 Wバトン／照明荷重600kg

バトン28〜35 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン36 (文字幕 3) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン37 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式

開閉 手動紐引式

バトン39・40 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン41(ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ3) 昇降 電動動索式 18,180 1,000 12 6 7 2.2 1,050 21,250 Wバトン／照明荷重600kg

バトン43〜51 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン52(文字幕 ４) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン53 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式

開閉 手動紐引式

バトン55 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン56(ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ4) 昇降 電動動索式 18,180 1,000 12 6 7 2.2 1,050 21,250 Wバトン／照明荷重600kg

バトン58〜63 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン64(文字幕 5) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式

開閉 手動紐引式

バトン66・67 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン68(ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ5) 昇降 電動動索式 18,180 1,000 12 6 7 2.2 1,050 21,250 Wバトン／照明荷重600kg

バトン70〜74 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン75(文字幕 6) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン76 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式

開閉 手動紐引式

バトン78 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン79(ｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250 Wバトン

バトン80〜88 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン88 (大黒幕) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

バトン89 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 2,350 22,550

バトン90 (ホリゾント幕) 昇降 手動カウンタ-ウェ-ト方式 18,180 400 ─ 6 7 ─ 2,350 22,550

固定 固定吊式

開閉 手引開閉式

固定 固定吊式

開閉 手引開閉式

袖バトン（上手） 昇降 手動ウインチ式 7,000 200 ─ 6 3 ─ 1,200 13,000 2分割バトン脱着式

袖バトン（下手） 昇降 手動ウインチ式 7,000 200 ─ 6 3 ─ 1,200 13,000 2分割バトン脱着式

客席バトン1 昇降 電動ドラム巻取式 15,000 600 10 6 6 2.2 1,000 12,900

客席バトン2 昇降 手動ウインチ式 15,000 1,000 ─ 6 6 ─ 1,000 12,900

客席バトン3 昇降 手動ウインチ式 15,000 1,000 ─ 6 6 ─ 1,000 12,900

ｽﾋﾟｰｶｰ吊りﾄﾗｽｳｲﾝﾁ(上手) 昇降 電動ドラム巻取式 1,800 900 5 10 2 1.5 三角トラスバトン

ｽﾋﾟｰｶｰ吊りﾄﾗｽｳｲﾝﾁ(中央) 昇降 電動ドラム巻取式 1,800 900 5 10 2 1.5 三角トラスバトン

ｽﾋﾟｰｶｰ吊りﾄﾗｽｳｲﾝﾁ(下手) 昇降 電動ドラム巻取式 1,800 900 5 10 2 1.5 三角トラスバトン
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東西幕(下手) 16,500 ─ ─ ─ ─ ─
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─ ─

東西幕(上手) 16,500 ─ ─ ─ ─

バトン77 (袖幕 6) 19,180 400 ─ 6 7 1,050 21,250

21,250

─ ─

21,250
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─

6 7 ─

バトン54 (袖幕 4) 19,180 400 ─ 6

バトン65 (袖幕 5) 19,180 400 ─

7

7 ─ 1,050 21,250バトン38 (袖幕 3) 19,180 400 ─ 6

1,050 21,250

バトン22 (袖幕 2) 19,180 400 ─ 6 7 ─ 1,050 21,250

─

─ 2,050 22,250 緞帳下りきりストッパー有り

バトン  8 (袖幕 1) 19,180 400 ─ 6 7

バトン  3 (カーテン緞帳) 21,800 400 ─ 6 9

備　　考

シアターＢＲＡＶＡ！　舞台吊物機構　スペック表シアターＢＲＡＶＡ！　舞台吊物機構　スペック表シアターＢＲＡＶＡ！　舞台吊物機構　スペック表シアターＢＲＡＶＡ！　舞台吊物機構　スペック表

名　　　　称 機構方式 駆動方式 吊数


